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Mit seinem kompakten Design bietet dieses umweltvertragliche

Multifunktionsdrucksystem die perfekte Losung fur alle lhre PRODUKTMERKMALE
geschéftlichen Druckanforderungen. e Hohe Zuverlassigkeit

Robuste und zuverlassige Mechanik fir
Der WorkForce Enterprise AM-C4000 kombiniert schnelles Drucken mit geringem Umgebungen, in denen Ausfallzeiten
Stromverbrauch. Dank der kleinen Standflache und des modularen Designs kénnen Sie undenkbar sind
das Gerat genau nach |hren Anforderungen konfigurieren — sodass es perfekt in Ihre ® Hohe Umweltvertraglichkeit

Geringerer Stromverbrauch spart Energie
dank Heat-Free Technologie.

o Kleine Standflache

BlUroumgebung passt. Unsere innovative Technologie macht die Installation und Wartung
einfach und stressfrei.

Zuverlassig und umweltvertraglich Mit einem der geringsten Footprint in seiner
Ein einfacher und kiirzerer Papierweg beugt Papierstaus vor und optimiert dartiber hinaus ~ Klasse. _
den Transfer des Papiers in den Finisher. Dadurch kénnen Stillstandzeiten reduziert ® Weniger Ausfallzeiten

Einfacherer, kirzerer Papierweg fur leichtes
Entfernen von Papierstaus

e Unterstiitzte L6sungen
Eine groBe Auswahl an eigenen und
Drittanbieter-Softwareldsungen

werden. Da das System weniger Austauschkomponenten und Verbrauchsmaterialien
bendtigt, wird auch deutlich weniger Abfall generiert. Zudem bedingt der geringe
Stromverbrauch, dass die Umweltauswirkungen beim Drucken deutlich reduziert werden.

Effiziente Wartung
Der reduzierte Einsatz von Austauschkomponenten minimiert die Notwendigkeit von
Benutzereingriffen, was die tagliche Wartung schnell und effizient macht.

Heat-Free Technologie

Dank der Heat-Free PrecisionCore-Technologie von Epson bendtigt das Gerét keine
Aufwarmzeit, nachdem es eingeschaltet oder aus dem Ruhezustand geweckt wird,
wodurch sich der Stromverbrauch deutlich reduziert. Dies ermdglicht den ,Heat-Free-
Tintenstrahldruckern® von Epson, im Vergleich zur Lasertechnologie eine duBerst schnelle
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck.

Kompatibilitat mit professionellen Softwarelésungen

Zur Steigerung der Effizienz kann eine Vielzahl an Softwareldsungen in lhre bestehende IT-
Infrastruktur integriert werden. Dazu gehéren auch Epson Remote Services (ERS), eine
cloudbasierte Lésung zur Diagnostik, Uberpriifung und Verwaltung der installierten Basis
an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose fUr die Business-Geréate von Epson bietet.
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VERBRAUCHSMATERIAL

@ WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink

@ WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink

@ WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink
@ WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink
@ Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)

C13T08H100
C13T08H200
C13T0O8H300
C13T08H400
C12C937181

50.000 Seiten
30.000 Seiten
30.000 Seiten
30.000 Seiten

WorkForce Enterprise AM-C4000

LIEFERUMFANG

OPTIONALES ZUBEHOR

@ Authentication Device Table-P1
C12C937381

@ HDD-P1
C12C936791

@ Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801

@ Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861

@ Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

@ EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer
Barcode

Ursprungsland

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4

D-40670 Meerbusch

Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

C11CJ43401

8715946705705

Indonesien

Epson in Osterreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at

Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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o |Informationsblatt

e Stromkabel

e User guide

e Starter-Tinteneinheiten

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

[ 50.000 Seiten*

o0 30.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf
ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die
tatsachliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten
Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere
Informationen unter http://www.epson.eu/pageyield

1. - Ungef. Seitenergiebigkeit des AM-C6000. Die
tatsachliche Ergiebigkeit hangt von den gedruckten
Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere
Informationen unter www.epson.eu/pageyield.

2. - Fax-Funktionalitat optional erhaltlich. Genauere
Informationen erhalten Sie von lhrer lokalen Epson
Niederlassung.

3. - Basierend auf internen Tests; Die Reaktionszeit
hangt von der Kopienanzahl, den Betriebsbedingungen sowie
den Druckeinstellungen fiir GréBe, Ausrichtung, Position
des Papiers ab.

4. - Wireless-Funktionalitat optional erhaltlich. Genauere
Informationen erhalten Sie von lhrer lokalen Epson
Niederlassung.

5. - Stromverbrauch basierend auf Hauptteil und
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